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Stregtegninger for ovne
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Kombination med indbygningsovn
pa profiler.

Kombination med indbygningsovn
pa mellembund.

Skabet skal leveres med los
mellembund. Rammeoverlapning:
13 mm foroven. EOK96030X E
med damp skal indbygges med los
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mellembund. g
Ved indbygning med mellembund:
5 mm afstand mellem produkterne.
Ved indbygning med profiler:
2 mm afstand mellem produkterne.
Profilerne kan kebes som ekstra
tilbeher: Bestillingsnr. 940 304 215.
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Tekniske data og priser

Kompakt ovne

Model EOK96030X EOK86030X EOK76030X
Damp, varmluft, elektronisk ur Varmluft, mikro, elektronisk ur Mikro, grill, elektronisk ur

Billede og tekst, side 22 22 22
Hejde, mm 388 388 388
Bredde, mm 594 594 594
Dybde, mm 567 567 567
Indbygningsmal
Hojde, mm 380 380 380
Bredde, mm 560 560 560
Dybde, mm 550 550 550
Nettovolumen, | 31 31 31
Apparatets storrelse

Lille: 12 liter < volumen < 35 liter Lille Lille Lille

Mellem: 35 liter < volumen < 65 liter = = =

Stor: 65 liter = < volumen - - -
Indvendigt ovhmal
Hejde, mm 205 205 205
Bredde, mm 400 406 400
Dybde, mm 378 378 378
Ovnfunktion/effekt, W
Over/undervarme -1 - -
Varmluft 1650 1650 =
Overvarme -2 - -
Undervarme = = =
Grill, min 1500 1500 1500
Grill, maks - - -
Pizza/teerte - - -
Gratinering 1500 1500 =
Lavtemperaturstegning 1650 -9 -3
Energiklasse A A -
Energiforbrug (i henhold til malemetode EN 50304)
Standardbelastning ved over-/undervarme/varmiuft, kWh —/0,59 —/— -
Tilberedningstid (i henhold til malemetode EN 50304)
Standardbelastning ved over-/undervarme/varmiuft, min —/41 —/— -
Bagepladens areal, cm?2 1188 1188 1188
Ovn emalje Clean emalje Clean emalje Clean emalje
Pyrolyserengering - - -
Elektronisk ur Ja Ja Ja
Bornesikring/derlas Ja/- Ja/~ Ja/-
Nedfeeldeligt grillelement, overst i ovnrummet - - -
Samlet effekt, W 3700 3700 3700
Tilslutningsspaending 230V 230V 230V
Sikring 16 A 16 A 16 A
Tilslutningskabel/kontaktstik 1,5/Ja 1,5/Ja 1,5/Ja
Udstyr
Bradepande - Glasplade i bund Glasplade i bund
Bageplade 1 1 -
Girillrist 1 1 1
Madlavningstermometer = = =
Teleskopudtraek - - -
Farve Rustfri Rustfri Rustfri
Nettoveegt, kg 28 43 41
Vejl. pris kr. 12.995 10.095 8.595

1) Damp 1800W. 2 Interval damp 1800/1650W. 3 Mikro 1000W.



Espresso- .|
center
Model EBA638100X EBA64510X
Espresso4You Espresso4You
Billede og tekst, side 8 8
Hojde, (forside), mm 378 460
Bredde, (forside), mm 594 594
Dybde, mm 361 (excl. tilslutnings- 361 (excl. tilslutnings-
kabel, 156 mm) kabel, 15 mm)

Indbygningsmal
Hejde, mm 380 450
Bredde, mm 560 560
Dybde, mm 550 550
Funktioner
Multikopfunktion med rustfri stal 4-6 kopper 4-6 kopper
termokande
Individuel indstilling af kaffestyrke Ja Ja
Indstilling af temperatur Ja Ja
Automatisk rengeringsprogram Ja Ja
Automatisk sluk Ja Ja
Hojdejusterbart kaffeudleb Ja Ja
Damp/varmtvands funktion Ja Ja 600
Frontbetjent vandbeholder Ja Ja \45/
Vandbeholder, volumen ltr. 1,8 1,8 ~]
Kaffekvaern, kapacitet g 200 220
Mundstykke til opskumning af maelk Ja Ja
Elektronisk touchdisplay Ja Ja P
Pumpetryk, bar 15 15 L
Tilslutningsspaending, V 230 230 1 min. 560/
Samlet effekt, W 1350 1350 ‘ 5
Sikring 10A 10A e G
Tilslutningskabel/stik Ja/ngj Ja/ngj Toss ‘ /
Farve Rustfi stél Rustii stél
Nettovaegt, kg 22,2 23 T
Vejl. pris kr. 13.750 14.995
Mikrobglgeovne
Model EMS26415 EMS21400W, S EMS24100W, S EMM21000W, S
Billede og tekst, side 26 27 27 27
Volumen, liter 26 21 21 21
Mikrobelgeeffekt, W 900 800 800 800
Hojde, udv., mm 459 287 287 287
Bredde, udv., mm 594 485 485 485
Dybde, udv., mm 437 422 422 422
Hejde, indv., mm 207 206 206 206
Bredde, indv., mm 342 335 335 335
Dybde, indv., mm 368 314 314 314
Ovnrum Rustfrit Emaljeret stal Emaljeret stal Hvidlakeret
Betjeningspanel Semi-touch Knapper Knapper Knapper
Effektindstillinger 5 6 6 6
Automatisk tilberednings- 8 - - -
program
Automatisk optenings- 7 - = _
program, veegt
Komb. program grill/mikro 4 - - -
Quartzgrill, effekt, W 1000 1000 - -
Roterende Ja/325 Ja/270 Ja/270 Ja/270
glastallerken/@, mm
Ovnbelysning, W 25 20 20 20
Bornesikring Ja - - -
Farve Rustfri Solv, Hvid Solv, Hvid Selv, Hvid
Veegt, ca. kg 18,5 13,5 13 13
Tilslutningseffekt, W 2400 1250 1250 1250
Tilslutning, 230 V 16 A 10 A 10A 10 A
Vejl. pris kr. Rustfri stdl  7.295 - - -

Solv. - 2.195 1.995 1.695

Hvid - 1.995 1.795 1.495
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EBA638100X

Ramme overlap:

Bund: 3 mm

Top: 5 mm

*Excl. tilslutningskabel, 15 mm
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Emhaetter
. e
ﬁ L |
Model EFA9673X EFC9673X EFC9441X/EFC6441X EFC9680X/EFC6680X
Silence Tech, fritheengende Silence Tech, vaeghaengt Vaeghaengt Veeghaengt
Billede og tekst, side 30 31 29 30
Udvendige mal 1 2 8 4
Bredde, mm 998 898 898/598 898/598
Hojde, mm 895-1185 730-1160 650 360
Dybde, mm 700 450 304 310
Filter type Aluminium (vaskbart) Aluminium (vaskbart) Aluminium (vaskbart) Aluminium (vaskbart)
Sugekapacitet m3/h
Intensiv 714 714 540 640
Maximum 554 554 450 500
Minimum 268 268 220 250
Lydniveau dB(A)
Intensiv 65 65 62 65
Maximum 59 59 58 59
Minimum 41 41 51 42
Recirkulation, min/maks 53/66 53/66 52/68 51/67
Belysning, W 5x20 Halogen 3x20 Halogen 5x20 halogen 5x20/4x20 Halogen
Effekt, motor W 253 253 175 254/178
Tilslutningseffekt 230 V, 10 A 353 313 275 354/258
Minimum afstand til el-kogeplade, cm 50 50 40 45
Minimum afstand til gas-kogeblus, cm 65 65 40 65
Nettovaegt, kg 41 31 21 24/18
Farve Rustfri Rustfri Rustfri Rustfri
Skorsten Medfolger Medfolger K8004M -
Tilslutningskabel 1,3 1,3 1,5 1,5
Ekstraudstyr
Fjernbetjening RM7000 RM7000 RM7000 RM7000
Kulfilter Ja, Type967 Ja, Type967 Ja, Type 14 Ja, Type680
Forleengerskorsten K9673X K9670X K9456X KB680X
Beslag til skrathaengning (loft til kip) MT0002 - - -
Vejl. pris kr. Rustfri (X) 17.195 11.495 11.795 (EFC9441X) 13.895 (EFC9680X)
10.695 (EFC6441X) 13.395 (EFC6680X)
Gra (G) - - - -

Forlaengerror til skorsten

Forlaengerror til skorsten pa veeghaengt emfang

Model Til veeghaengt emfang Dybde Bredde Min. hejde Max hgjde Vejl pris kr.
K9456X EFCB6441X 198 360 1295 2335 2.395
EFC9441X
K9670X EFC9673X 280 350 1340 2310 2.395
4 K9660X EFC9660X 300 360 1300 2285 2.395
K680X EFC6680X 200 340 510 905 1.195
EFC9680X
K8004M EFC6441X 198 360 430 700 1.145
EFC9441X
Forlaengerror til skorsten pé frithaeengende emfang
Model Til frithaengende emfang Dybde Bredde Min. hejde = Max hojde Vejl pris kr.
K9673X EFA9673X 300 360 2100 2435 3.145
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Fjernbetjening
— # ‘-"""'"'ﬁb Med denne smarte fjernbetjening kan alle de veesentligste
funktioner pd emfanget reguleres pa afstand.
EFC9660X EFP60406G
Silence Tech, udtrask Best.nr. Til emfang Vejl pris kr.

a1 a0 RM7000 EFC9441X 695
5 5 EFC6441X

EFC9680X
898 596 EFC6680X
710-1150 424 EFC9673X
500 328 EFC9660X
Baffel filter (vaskbart) Aluminium (vaskbart) EFA9673X
550 371
490 237
240 185 @ Eleapny ™
65 58
63 46
46 41
54/67 49/55
2x20 Halogen 1x11 Sperg efter vor seperate
173 107 emhaettekatalog og lees mere
213 118 om hele sortimentet.
50 40
70 65
38,5 10,4
Rustfri Gré
Medfolger =
1,5 1,8
RM7000 -
Ja, Type20 Ja, Typepos28
K9660X -
9.645 -

3.095

Tilbehor til ovne

Vejl pris kr.
Fuld teleskopudtraek Super Clean med synkrofix
Model TR3LFAS 1.395
Fuld teleskopudtraek med syncrofix
Model TR3LFS 945
Teleskopudtraek med syncrofix til dampovn
Model TR3LSTS 1.395
Bageplade Super Clean
Model CTA 395
Grillrist Super Clean
Model WSA 245
. . Bradepande Super Clean
Kulfiltre til emhaetter Model DPA 395
Rist i crom til bradepande
Vejl pris k. Model WST 295
TYPEEPOS28 645 Pizzasten
TYPE680 395 MocellES 295
TYPE967 395 Fade til tilberedning i dampovn
TYPE14 295 '\FAO:8| PSK'S? dstats til tilberedning i d. S
ad med si-indstats til tilberedning i dampovn
IRE20 295 Model PFSK2 395
Skuffe til kompaktovne
Model KD6070 1.245

* Tilbeher passer ikke til sidehsengte ovne.
* Rist, bageplade, bradepande og pizzasten passer ogsé til kompakt ovne
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96 Tekniske data og priser

Komfurer

Model

:|
UL

EKC60465W, X
Dobbeltovn, glaskeramik,
varmluft i den nederste ovn

EKD60950, X
Induktion, multifunktionsovn

EKD60008W, X
Induktion, multifunktionsovn

i

EKC60052
Glaskeramik, multifunktionsovn

Billede og tekst, side 41 42 42 42

Farve Hvid, Rustfri stal Hvid, Rustfri stal Hvid, Rustfri stal Hvid

Regulering af kogesektion/ovn Betjeningsknap/betjeningsknap  Betjeningsknap/touch Touch/betjeningsknap Betjeningsknap/betjeningsknap
Elektronisk ur Ja Ja Ja Nej

Kelebleeser Ja Ja Ja Ja

Udvendige mal (mm)

Hoejde min—max, fast sokkel 892,5-907 - 850 alt. 900 893-907

Hojde min—max, justerbar sokkel - 848-933 - -

Bredde 596 596 600 596

Dybde 600 600 600 600
Kogeplader/varmezoner

Antal 4 4 4 4

Forreste venstre zone (& mm/W) 210/2300 210/2100(3100) 210/2200(3100) 210/2300

Forreste hejre zone (@ mm/W) 140/1200 140/1350(2500) 180/1800(2800) 140/1200

Bagerste venstre zone (@ mm/W) 140/1200 140/1350(2500) 145/1400(2500) 140/1200

Bagerste hajre zone (@ mm/W) 180/1800 180/1700(2800) 180/1800(2800) 120/700 alt. 180/1700

Indikering

Betjeningsknap

Display i keramisk plade

Display i keramisk plade

Betjeningsknap

Gverste ovn/nederste ovn

Nettorumfang, liter 37/50 54/Magasinskuffe 53/Magasinskuffe 54/Magasinskuffe
Apparatets storrelse

Lille: 12 liter < volumen < 35 liter - - - -

Mellem: 35 liter < volumen < 65 liter Mellem Mellem Mellem Mellem

Stor: 65 liter < volumen - - - -
Ovnlage 3 glas 3 glas 2 glas 2 glas
Ovnemalje Katalyse Katalyse Clean emalie Clean emalje
Lys i ovn, (antal/totaleffekt W) 1/25-2/50 2/50 1/25 1/25
Max lagetemp. K-veerdi 1 28/28 30 35 30
Funktioner, gverste ovn/nederste ovn
Traditionel over/undervarme (effekt W) 2000/2000 2000 1800 2000
Varmluft (effekt W) —/2400 2400 2000 2400
Lavtemperaturstegning (effekt W) - 2400 - -
Pizza-taertefunktion (effekt W) —/3400 3400 3000 3400
Grill (effekt W) 2900/2900 2900 2450 2900
Gratinering (effekt W) 2900/2900 2900 - 2900
Hurtigopvarmning Ja Ja, automatisk = =
Energiforbrug. konv. varme, kWh 2 0,73/0,79 0,89 0,89 0,86
Energiforbrug. varmluft, kWh 2 —/0,79 0,79 0,79 0,79
Energiklasse 2 A/A A A A
Tilberedningstid konv./varml. min 2 36/41/38 42/38 43/41 42/38
Bagepladens areal, cm2 1488/1488 1488 1130 1488
Ovnudstyr
Bageplader, emalje/Super Clean (antal) 3/- 2/— 2/- 2/—
Bradepande, emalje/Super Clean (antal) —/2 /1 1/~ 1/-
Teleskop udtraek Ja, i nederste ovn, 3 niveauer 3 niveauer - -
Girillrist krom/Super Clean (antal) 1/- 1/- 1/~ 1/-
Madlavningstermometer Ja, i nederste ovn Ja - -

Installation

Tilslutningsspaending (V) 400V 3 faser+J 400V 3 faser+N+J 400V 3 faser+N+J 400V 3 faser+N+J
Tilslutningseffekt (W) 12941 10001 10275 8891
Sikringer ved 400 V 3x16 = = -
Sikringer ved 230 V - 3x16 (3 faser+N+J) 3x16 (3 faser+N+J) 3x16 (3 faser+N+J)
Sikkerhed
Tippesikring/bernesikring Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja
Kabel med stik 1,4 1,4m 1,5 m 1,5m
Dekorsokkel til min. 900 mm hgj komfur - Nej Tilbeher ved hejde pa 85 cm Nej
Nettovaegt ca. (kg) 72 61,5 50 55
Vejl. pris kr. Hvid (W) 12.395 14.445 11.995 7.745
Rustfri (X) 13.395 14.995 12.495 -

1) Iflg standard 60335: °C=K-veerdi + rumtemperatur.

2) Iflg standard EN30 eller EN50304.

9 Indstillet til flaskegas 30 mbar. Dyser for by- og naturgas medfelger. Bygasregulator skal kebes separat.
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EKC60007W EKG60011, X EKK6005
Glaskeramik, multifunktionsovn  Gaskomfur 3), gasovn, Gaskomfur 3), gaskogesektion,
gaskogesektion, multifunktionsovn,
flaskegas 30 mbar flaskegas 30 mbar
42 43 43
Hvid Hvid, Rustfri stal Hvid

Betjeningsknap/betjeningsknap

Betjeningsknap/Betjeningsknap

Betjeningsknap/Betjeningsknap

Nej

Nej

Nej

Nej Nej Nej

850 alt. 900 - -

- 850 alt 900 850 alt 900

600 600 600

600 600 600

4 4 4

210/2300 102/3200 126/3800 (triple crown)
145/1200 55/1000 55/1000

145/1200 71/2000 71/2000

180/1800 71/2000 71/2000

Betjeningsknap

Betjeningsknap

Betjeningsknap

53/Magasinskuffe 56/Magasinskuffe 56/Magasinskuffe
Mellem Mellem Mellem

3 glas 3 glas 3 glas

Clean emalje Clean emalje Clean emalje
1/25 1/25 1/25

31 30 (34 pa rustfri) 37

1800 Breendere 2700 1800

2000 - 2000

2650 = 2650

2450 1650 2450

- - Nej

0,89 - 0,79

0,79 = 0,79

A = A

43/41 = 43/41

1130 1130 1130

2/— 2/- 2/

1/- 1/- 1/-

- Nej Nej

1/- 1/- 1/-

- Nej Nej

400V 3 faser+N+J 230 (grillelement) 230

9205 el-effekt 1675 2705

3x16 (3 faser+N+J) 1x16 1x16

Ja/Ja Bornesikring Barnesikring
Ja 1,5 m/jordet stik 1,5 m/jordet stik
Tilbeher ved hejde pa 85 cm - =

50 53 55

7.195 6.745 7.190

7.095

Tekniske data og priser
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Koleskabe

Model ERT14002W8 ERC19002W8 ERC24002W8 ERT16002W8 ERC20002W8 ERC25001W
Billede og tekst, side 55 55 55 52 52 53
Bruttovolumen, ltr. 128/18 172/18 219/18 155 206 235
Udvendige mal/niche, mm

Bredde, mm 550 550 550 550 550 550
Hojde, mm 2 850 1050 1250 850 1050 1250
Dybde inkl. der/nichemal, mm 600 600 600 600 600 600
Afstand til sideveeg, mm 100 100 100 100 100 100
Ydeevne i henhold til EU-standard

Energieffektivitetsklasse 1 A+ A+ A+ A+ A+ A
Energiforbrug kWh/ar 183 197 216 119 117 161
Nettokapacitet, Itr. 122/18 166/18 213/18 162 195 230
Heraf frostboks 18 18 18 = = =
Lydniveau dB(A) i henhold til IEC 704-3 38 38 38 38 38 37
Energiforbrug kWh/degn 0,501 0,54 0,692 0,326 - 0,441
Glashylder 3 3 4 3 4 5
Flaskereol —/— —/- —/— —/— —/— —/—
Quick chill - - - - - -
Derhylder 8 4 5] & 4 4
Grontsagsskuffer 1 1 1 1 1 1
Flere kurve = = = = = =
Belysning Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Afrimning kel Auto Auto Auto Auto Auto Auto
SuperKelFunktion - - - - - -

Temperaturvisning
Fuld elektronisk, LCD - - = = - _

Digital - - - - - -
Temperaturalarm, lys/lyd - - - - - -
Min. omgivelsestemperatur °C 3 10 10 16 10 10 10
Maerkeeffekt, W 80 90 110 90 70 90
Tilslutningskabel, ca. m 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3,1
Vandslange Pex, “3/4”, m - - - - - -
Derhaengning Hojre Hojre Hajre Hojre Hojre Heijre
Vendbar dor Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Superkabinet - - - - - -
Farve Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W),

Anti Finger Print = = = = = =

Veegt, netto, ca. kg 39 44 53 37 40 40,5

Vejl. pris kr. Hvid (W) 3.745 4.045 4.445 3.745 3.945 4.445
Rustfri (X) - - - - - -

1) Energiklasserne ligger pé en skala mellem A, lavt elforbrug til G, hejt elforbrug. A++ indebaerer i gennemsnit 20% lavere forbrug i forhold til energiklasse A. A+ indebaerer i gennemsnit 10% lavere
forbrug i forhold til energiklasse A.

2) En korrekt ventilation af kele/fryseskabet er nedvendig for at opretholde bedste funktion og levetid. Ventilationen kan sikres ved at skabe luft omkring skabet. Ventilation kan sikres pa 2 mader,
enten ved at have direkte luft over skabet, eller ved at ventilere overskabet. Ventilationen skal minimum veere pa 200 cma2.

3) Skabet giver ikke tilfredsstillende temperatur ved lavere omgivelsestemperaturer.
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ERC26292W ERC34393W ERC39250W ERC39350W ERE38405W, X ERES35800X

Dynamisk kel/DME  Dynamisk kel/DME,
Vanddispensor

58 68 58 54 54 51

263 335 382 382 378 378

540 600 600 600 595 595

1400 1600 1800 1800 1800 1800

600 645 645 645 623 650

100 150 150 150 230 230

A A+ A A+ A A

168 141 183 147 175 173

249 330 378 378 370 325

39 38 38 38 40 40

0,46 0,386 0,501 0,403 0,479 0,474

6 4 B 5) 6 6

—/— Ja —/— Ja Ja —/—

= = = = Ja Ja

4 4 5] 5) 5 5

1 1 1 1 1 m/teleskop 1 m/teleskop

= = 2 2 2 =

Ja Ja Ja Ja Ja, halogen Ja, halogen

Auto Auto Auto Auto Auto Auto

- - - - Ja Ja

- - - - LCD LCD

= = = = Ja/Ja Ja/da

10 10 10 10 10 10

90 120 120 120 70 50

2,5 1,5 1,5 1,5 2,6 2,6

- - - - - 1,5

Heijre Hajre Hojre Hojre Haijre Hejre/Venstre

ikke vendbar

Ja Ja Ja Ja Ja Nej

= = = = Ja Ja

Hvid Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W), Rustfri der (X)
Rustfri der (X) med gré sider
med gré sider

—/Ja - - - —/Ja —/Ja

46 58 61 61 72 73

4.995 6.945 7.095 7.545 8.495 13.495

- - - 9.195 -

NB! Vandtryk skal
veere mellem 2,5 og
5 bar, for at sikre
korrekt drift.
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Kole/Fryseskabe

-
= .I_ = ';l;-a
Model ERD18001W8 ERD24304W8 ERD28001W8
Billede og tekst, side 56 56 56
Indfrysningskapacitet kg/degn 3 3 4
Antal kompressorer 1 1 1
Termostater 1 1 1
Udvendige mél/niche, mm
Bredde, mm 496 545 545
Hejde, mm 2 1209 1404 1590
Dybde inkl. der/nichemal, mm 604 604 604
Afstand til sideveeg, mm 100 100 100
Ydeevne i henhold til EU-standard
Energieffektivitetsklasse 1 A A+ A
Energiforbrug kWh/ar 263 227 299
Nettokapacitet kel/frys, Itr. 136/42 186/44 217/50
Lydniveau dB(A) i henhold til IEC 704-3 39 38 38
Kol
Glashylder 3 4 4
Flaskereol = = =
Darhylder 8 38 4
Grontsagsskuffer hel/halv str. 1/- 1/- 1/-
0°C-zone - - -
Belysning Ja Ja Ja
SuperKealFunktion - - -
Frys
Fryseskuffer - - -
Indfrysnings-/isterningsbakke —/1 /1 —/1
SuperFrysFunktion Nej Nej Nej
Temperaturvisning
Fuld elektronisk, LCD - - -
Digital, LED - - -
Temperaturalarm, lys/lyd - - -
Sikkerhed ved stremafbrydelse/timer 17 19 20
Afrimning kol/frys Auto/Man Auto/Man Auto/Man
Energiforbrug kWh/dagn 0,721 0,622 0,819
Min. omgivelsestemperatur, °C 3 10 10 10
Meerkeeffekt, W 75 80 90
Tilslutningskabel, ca. m 1,7 1,7 1,7
Vandslange Pex, “3/4”, m - - -
Darhaengning Hejre Hojre Hejre
Vendbar der Ja Ja Ja
Superkabinet - - -
Farve Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W)
Anti Finger Print - - -
PVC-fri = = =
Veegt, netto, ca. kg 39,5 46 50
Vejl. pris kr. Hvid (W) 3.945 4.645 5.395

1) Energiklasserne ligger pé en skala mellem A, lavt elforbrug til G, hejt elforbrug. A++ indebeerer i gennemsnit 20% lavere forbrug i forhold til
energiklasse A. A+ indebeerer i gennemsnit 10% lavere forbrug i forhold til energiklasse A.

2) En korrekt ventilation af kele/fryseskabet er nedvendig for at opretholde bedste funktion og levetid. Ventilationen kan sikres ved at skabe luft
omkring skabet. Ventilation kan sikres pa 2 mader, enten ved at have direkte Iuft over skabet, eller ved at ventilere overskabet. Ventilationen skal
minimum vaere pa 200 cm2.

3 Skabet giver ikke tilfredsstillende temperatur ved lavere omgivelsestemperaturer.
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Model ERB29233W ENB24100W ERB27100W ERB34233W, X
Billede og tekst, side 56 57 57 57
Indfrysningskapacitet kg/degn 4 3 3 4
Antal kompressorer 1 1 1 1
Termostater 1 1 1 1
Udvendige mal/niche, mm
Bredde, mm 595 554 554 595
Hojde, mm 2 1540 1687 1687 1750
Dybde inkl. der/nichemal, mm 632 625 625 632
Afstand til sideveeg, mm 100 100 100 100
Ydeevne i henhold til EU-standard
Energieffektivitetsklasse 1 A+ A A+ A+
Energiforbrug kWh/ar 245 316 237 274
Nettokapacitet kol/frys, Itr. 208/61 165/59 176/61 223/92
Lydniveau dB(A) i henhold til IEC 704-3 38 44 43 38
Kol
Glashylder 4 3 3 4
Flaskereol 1/- = = 1/-
Derhylder 4 & & 4
Grentsagsskuffer hel/halv str. —/2 1/- 1/- —/2
FreshZone Ja = = Ja
SpacePlus Ja - - Ja
FrostFree = Ja = =
0°C-zone = = = =
Belysning Ja Ja Ja Ja
SuperKglFunktion - - - -
Frys
Fryseskuffer 2 8 8 &
Indfrysnings-/isternings-bakke —/1 —/1 /1 —/1
SuperFrysFunktion Nej Nej Nej Nej
Temperaturvisning
Fuld elektronisk, LCD = = - =
Digital, LED - - - -
Temperaturalarm, lys/lyd - - - -
Sikkerhed ved stremafbrydelse/timer 20 10 10 20
Afrimning kel/frys Auto/Man Auto/Man Auto/Man Auto/Man
Energiforbrug kWh/degn 0,671 0,866 0,649 0,751
Min. omgivelsestemperatur, °C 3 10 16 16 10
Meerkeeffekt, W 100 150 100 120
Tilslutningskabel, ca. m 2,4 2,4 2,4 2,4
Vandslange Pex, “3/4”, m - - - -
Derhaengning Hajre Hojre Hojre/venstre Hajre
Vendbar der Ja Ja = Ja
Superkabinet - - - -
Farve Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W)
Anti Finger Print - - - -
PVC-fri - - - -
Veegt, netto, ca. kg 59 60 60 66
Vejl. pris kr. Hvid (W) 5.495 4.995 5.295 6.145

") Energiklasserne ligger pa en skala mellem A, lavt elforbrug til G, heijt elforbrug. A++ indebeerer i gennemsnit 20% lavere forbrug i forhold til
energiklasse A. A+ indebaerer i gennemsnit 10% lavere forbrug i forhold til energiklasse A.

2) En korrekt ventilation af kele/fryseskabet er nedvendig for at opretholde bedste funktion og levetid. Ventilationen kan sikres ved at skabe luft
omkring skabet. Ventilation kan sikres pa 2 méader, enten ved at have direkte luft over skabet, eller ved at ventilere overskabet. Ventilationen skal
minimum vasre pa 200 cm2.

3 Skabet giver ikke tilfredsstillende temperatur ved lavere omgivelsestemperaturer.
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Kole/Fryseskabe
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Model ERB34205W ENA34733W, X ERA36633W, X ERB38301W ERA40633W, X

Billede og tekst, side 58 58 58 58 59

Indfrysningskapacitet kg/degn 14 10 14 18 14

Antal kompressorer 1+ ventil 1 1+ ventil 2 1+ ventil

Termostater 2 1 2 2 2

Udvendige mal/niche, mm

Bredde, mm 595 595 595 595 595

Hojde, mm 2 1800 1850 1850 2000 2010

Dybde inkl. der/nichemal, mm 600 632 632 623 632

Afstand til sideveeg, mm 30 100 100 120 100

Ydeevne i henhold til EU-standard

Energieffektivitetsklasse 1 A+ A+ A+ A+ A+

Energiforbrug kWh/ar 285 283 281 312 296

Nettokapacitet kal/frys, Itr. 191/118 245/78 245/92 226/118 285/92

Lydniveau dB(A) i henhold til IEC 704-3 40 42 42 40 42

Kol

Glashylder 2 3 3 3 3

Flaskereol 1/- 1/- 1/- 1/- 1/-

Derhylder 8 38 8 8 4

Grontsagsskuffer hel/halv str. —/2 1/- —/2 1/- —/2

FreshZone = Ja Ja = Ja

SpacePlus - - Ja - -

FrostFree = Ja = = =

FreeStore = Ja Ja = Ja

Superkabinet - - - Ja -

MultiFlow - - - - -

NaturaFresh = = = = =

0°C-zone = = = = =

Belysning Ja Ja Ja Ja, halogen Ja

SuperKelFunktion - Ja Ja Ja Ja

Ventileret kel = = Ja = =

Frys

Fryseskuffer 4 & & 4 &

Indfrysnings-/isternings-bakke -/1 -/1 -/1 -/1 -/1

SuperFrysFunktion Ja Ja Ja Ja Ja

Temperaturvisning

Fuld elektronisk, LCD = Ja Ja Ja Ja

Digital, LED = = = = =

Temperaturalarm, lys/lyd Ja/da Ja/Ja Ja/Ja Ja/da Ja/Ja

Sikkerhed ved stremafbrydelse/timer 18 18 20 18 20

Afrimning kel/frys Auto/Man Auto/Auto Auto/Man Auto/Man Auto/Man

Energiforbrug kWh/degn 0,781 0,775 0,77 0,855 0,811

Min. omgivelsestemperatur, °C @ 10 10 10 10 10

Maerkeeffekt, W 110 100 120 110 130

Tilslutningskabel, ca. m 2,3 2,4 2,4 2,7 2,4

Vandslange Pex, “3/4”, m - - - - -

Derhaengning Hejre Hojre Hejre Venstre Hojre

Vendbar dor Ja Ja Ja Ja Ja

Superkabinet Ja - - Ja -

Farve Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W)
Rustfri der (X) med Rustfri der (X) med Rustfri der (X) med
gra sider gra sider gra sider

Anti Finger Print - -/Ja —/Ja - —/Ja

PVC-fri = = = = =

Veegt, netto, ca. kg 81 72 73 90 80

Vejl. pris kr. Hvid (W) 8.295 8.595 8.795 8.345 7.545

Rustfri (X) - 9.395 9.795 - 8.395

") Energiklasserne ligger pa en skala mellem A, lavt elforbrug til G, hejt elforbrug. A++ indebaerer i gennemsnit 20% lavere forbrug i forhold til energiklasse A. A+ indebaerer i gennemsnit 10% lavere
forbrug i forhold til energiklasse A.

2) En korrekt ventilation af kele/fryseskabet er nedvendig for at opretholde bedste funktion og levetid. Ventilationen kan sikres ved at skabe luft omkring skabet. Ventilation kan sikres pa 2 mader,
enten ved at have direkte Iuft over skabet, eller ved at ventilere overskabet. Ventilationen skal minimum vasre pa 200 cm2.

3 Skabet giver ikke tilfredsstillende temperatur ved lavere omgivelsestemperaturer.



ENA38733W, X

ENA34933W, X

ENA38933W, X

59 59

10 10 10

1 1 1

1 1 1

595 595 595
2010 1850 2010
632 632 632

100 100 100

A+ A+ A+

297 283 297
285/78 239/78 280/78
42 42 42

3 3 3

1/- 1/- 1/-

4 3 4

1/- 1/- 1/-

Ja = =

Ja Ja Ja

Ja = =

- Ja Ja

= Ja Ja

Ja Ja, halogen Ja

Ja Ja Ja

= Ja Ja

& & 8

-/1 -/1 -

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja
Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja
18 16 16
Auto/Auto Auto/Auto Auto/Auto
0,814 0,775 0,814
10 10 10

120 100 120

2,4 2,4 2,4
Hojre Hejre/venstre Hojre/venstre
Ja = =

Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W)
Rustfri der (X) med Rustfri der (X) med Rustfri der (X) med
gra sider gra sider gré sider
—/Ja —/Ja -/Ja

74 72 74
8.895 8.495 8.895
9.595 9.295 9.695
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Fryseskabe

—
Model EUT10001W EUT11004W EUC14290W EUC19001W EUC19391W
Billede og tekst, side 60 60 60 60 61
Bruttovolumen, | 110 110 140 170 185
Indfrysningskapacitet kg/degn 12 15 18 20 20
Udvendige méal, mm

Bredde, mm 550 595 550 550 600

Hojde, mm 850 850 1045 1240 1400

Dybde inkl. der, mm 612 635 600 600 625

Afstand til sidevasg, mm 3 100 100 100 100 100
Ydeevne i henhold til EU-standard

Energieffektivitetsklasse 1) A A+ A A A+
Energiforbrug KWh/ar 204 184 223 240 188
Nettokapacitet, | 91 92 120 150 164
Lydniveau dB(A) i henhold til IEC 704-3 40 38 38 40 38
Energiforbrug kWh/degn 0,559 0,504 0,611 0,658 0,515
Belysning Nej Nej Nej Nej Nej
Fryseskuffer & & 5 5 5
Indfrysningsrum m/kuldefang = = = 1 =
Indfrysnings-/isternings-bakke - Ja/Ja —-/Ja —/Ja —/Ja
Ismaskine = = = = =
Indfrysningsknap - Ja Ja Ja Ja
Indfrysningsautomatik - SuperFrysFunktion - - SuperFrysFunktion
Temperaturvisning, digital = = = = Ja
Temperaturalarm, lys/lyd - Ja/Ja Ja/— Ja/- Ja/da
Afrimning Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel
Sikkerhed ved stremafbrydelse Timer 22 20 15 30 31
Maerkeeffekt, W 90 90 90 120

Min. omgivelsestemperatur °C 3) 10 10 10 10 10
Tilslutningskabel 1,7 1,7 1,5 1,5 3,1
Vandslange Pex, “3/4”, m - - - - -
Derhaengning Hejre/vendbar Heijre/Vendbar Hojre/Vendbar Hojre/Vendbar Hejre/Vendbar
Vendbar dor Ja Ja Ja Ja Ja
Superkabinet Ja - - - -

Farve Hvis (W) Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W)

Anti Finger Print = = = = =

Veegt, netto, ca. kg 34 38 40,5 42,5 53

Vejl. pris kr. Hvid (W) 3.645 4.495 4.995 5.345 6.095

Rustfri (X) - - - - -

1) Energiklasserne ligger pé en skala mellem A, lavt elforbrug til G, hejt elforbrug. A++ indebaerer i gennemsnit 20% lavere forbrug i forhold til energiklasse A. A+ indebaerer i gennemsnit 10% lavere
forbrug i forhold til energiklasse A.

2) En korrekt ventilation af kele/fryseskabet er nedvendig for at opretholde bedste funktion og levetid. Ventilationen kan sikres ved at skabe luft omkring skabet. Ventilation kan sikres pa 2 mader,
enten ved at have direkte luft over skabet, eller ved at ventilere overskabet. Ventilationen skal minimum veere pa 200 cm2.

3 Skabet giver ikke tilfredsstillende temperatur ved lavere omgivelsestemperaturer.



El.

EUC25391W EUC29291W EUF29405W, X EUFG29800X

FrostFree FrostFree med
ismaskine

61 61 61 50

250 290 285 279

24 24 20 15

600 600 595 595

1600 1800 1800 1800

645 645 623 650

100 150 200 200

A+ A+ A A

264 286 334 324

227 265 267 252

39 39 4 41

0,723 0,784 0,915 0,888

Nej Nej Halogen Halogen

4 5) 5 7

2 2 2 1

—/Ja —-/Ja —/Ja =

= = = Ja

Ja Ja Ja Ja

- - SuperFrysFunktion SuperFrysFunktion

Ja = Ja Ja

Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Manuel Manuel Auto Auto

24 24 10 10

200 200 110 120

10 10 5] B

1,5 1,5 2,6 2,6

- - - i

Heijre/Vendbar Hejre/Vendbar Hejre/Vendbar Hejre/Venstre

ikke vendbar

Ja Ja Ja Nej

= = Ja Ja

Hvid (W) Hvid (W) Hvid (W), Rustfri der (X)
Rustfri der (X) med gré sider
med gréa sider

= = —/Ja =

57 60 76 74

5.995 6.495 8.645 12.895

9.395
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Frysebokse

Model ECN1156 ECP21108W ECP26108W ECP30108W ECF23461W
Low Frost Low Frost Low Frost FrostFree
Billede og tekst, side 62 62 63 63 63
Bruttovolumen, liter 105 213 266 304 234
Indfrysningskapacitet kg/degn 12 24 27 28 15
Sikkerhed ved stremafbrydelse/timer 2) 26 48 50 52 49
Udvendige méal, mm
Hojde, mm 850 876 876 876 876
Bredde, mm 550 795 935 1050 1325
Dybde inkl. haengsel, mm 593 665 665 665 665
Ydeevne i henhold til EU-standard
Energieffektivitetsklasse 1) A+ A+ A+ A+ A+
Energiforbrug kWh/ar 170 225 250 270 258
Nettokapacitet, | 102 210 260 300 230
Lydniveau dB(A) i henhold til IEC 704-3 (ny) 42 40 42 41 40
Energiforbrug kWh/degn 0,466 0,616 0,685 0,740 0,707
Belysning - Ja Ja Ja Ja
Frysekurve 1 2 3 3 2
Indfrysningsknap Ja SuperFrysFunktion SuperFrysFunktion SuperFrysFunktion SuperFrysFunktion
Temperaturalarm, lys/lyd Ja/- Ja/da Ja/da Ja/da Ja/Ja
Las - Ja Ja Ja Ja
Maerkeeffekt, W 60 80 100 120 193
Min. omgivelsestemperatur °C 10 10 10 10 10
Tilslutningskabel ca. m 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Farve Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid
Veegt, netto, ca. kg 27 50 57 63 63
Styring Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk Elektronisk
Termometer = = = = LCD
Vejl. pris kr. 2.295 4.595 4.845 5.045 5.645

1) Energiklasserne ligger pa en skala mellem A, lavt elforbrug til G, hejt elforbrug. A++ indebeerer i gennemsnit 20% lavere forbrug i forhold til energiklasse A. A+ indebaerer i gennemsnit 10% lavere
forbrug i forhold til energiklasse A.

2) Den tid det tager for temperaturen i fryseren at stige fra —18 grader C til -9 grader C ved stromafbrydelse.
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Integreret koleskabe
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Model ERN34800 ERN23510
Integreret kol Integreret kol
Billede og tekst, side 64 64
Bruttovolumen, | 332 230
Udvendige mél/niche, mm
Bredde, mm 540/560 540/560
Hejde, mm 2) 1772/1780 1218/1225
Dybde inkl. der/nichemal, mm 547/550 549/550
Ydeevne i henhold til EU-standard
Energieffektivitetsklasse 1) A+ A+
Energiforbrug kWh/ar 145 131
Nettokapacitet, | 330 228
Lydniveau dB(A) i henhold til IEC 704-3 34 35
Energiforbrug kWh/degn 0,4 0,36
Glashylder 4+2xY> 3+2x1e
Derhylder 5+ 4
Grontsagsskuffer 1, teleskop udtreek 2xYs
Belysning Ja Ja
Afrimning, kel Auto Auto
Hurtigkeling Ja -
Temperaturalarm, lys/lyd Ja/da -
Min. omgivelsestemperatur °C 3 10 10
Meerkeeffekt, W 120 140
Tilslutningskabel med jordstik, ca m 1,8 1,8
Dorhaengning H H
Vendbar dor Ja Ja
Superkabinet - -
Farve Hvid (integreret) Hvid (integreret)
Veegt, netto, ca kg 60 43
Montering Glideskinner Glideskinner
Vejl. pris kr. 8.445 6.695

1) Energiklasserne ligger pé en skala mellem A, lavt elforbrug til G, hejt elforbrug. A++ indebaerer i gennemsnit

20% lavere forbrug i forhold til energiklasse A.

A+ indebaerer i gennemsnit 10% lavere forbrug i forhold til energiklasse A. Vinkeleskabet er ikke omfattet af

energiklassificeringen.

2) En korrekt ventilation af kele/fryseskabet er nedvendig for at opretholde bedste funktion og levetid.
Ventilationen kan sikres ved at skabe luft omkring skabet. Ventilation kan sikres pa 2 méder, enten ved
at have direkte Iuft over skabet, eller ved at ventilere overskabet. Ventilationen skal minimum veere pa
200 cm2.

3 Skabet giver ikke tilfredsstillende temperatur ved lavere omgivelsestemperaturer.

» ERN34800, . ERN23510,
Ventilation 200 cm Ventilation 200 cmi
= s EUF23800. __ EUF14810.
o STl ]
S50min. — /
50 min
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e 1255 Mobeldor
o 1220 min.
! 1218
560 min.
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\Adan min.

:'1?: hejde 1800 mm



Integreret fryse- og kole/fryseskabe

Model EUF23800 EUF14810 ERN29770
Integreret frys Integreret frys Integreret kol/frys
Billede og tekst, side 64 64 64
Bruttovolumen, | 220 135 214/76
Indfrysningskapacitet kg/degn 20 20 13
Udvendige mal/niche, mm
Bredde, mm 540/560 540/560 540/560
Hejde, mm 2) 1772/1780 1213/1225 1772/1780
Dybde inkl. der/nichemal, mm 547/550 547/550 547/550
Ydeevne i henhold til EU-standard
Energieffektivitetsklasse 1) A+ A+ A+
Energiforbrug kKWh/ar 307 232 296
Nettokapacitet, | 208 122 210/70
Lydniveau dB(A) i henhold til IEC 704-3 38 38 34
Energiforbrug kWh/degn 0,84 0,64 0,81
Belysning = = Ja
Fryseskuffer 5+2 hylder 4+1 hylde 3
Indfrysningsknap Ja Ja Ja
Indfrysningsautomatik Ja Ja Ja
Temperaturalarm, lys/lyd Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja
Afrimning Auto Auto Man
Sikkerhed ved stremafbrydelse Timer 21 24 24
Meerkeeffekt, W 150 120 150
Min. omgivelsestemperatur °C 3) 10 10 10
Tilslutningskabel med jordstik, ca m 1,8 1,8 1,8
Derhaengning H H H
Vendbar der Ja Ja Ja
Superkabinet - - -
Farve Hvid (integreret) Hvid (integreret) Hvid (integreret)
Veegt, netto, ca kg 60 43 59
Montering Glideskinner Glideskinner Glideskinner
Vejl. pris kr. 8.745 7.845 8.445

1) Energiklasserne ligger pa en skala mellem A, lavt elforbrug til G, hejt elforbrug. A++ indebaerer i gennemsnit 20% lavere forbrug i forhold
til energiklasse A.
A+ indebeerer i gennemsnit 10% lavere forbrug i forhold til energiklasse A.

2) En korrekt ventilation af kele/fryseskabet er nedvendig for at opretholde bedste funktion og levetid. Ventilationen kan sikres ved at skabe

luft omkring skabet. Ventilation kan sikres pa 2 mader, enten ved at have direkte luft over skabet, eller ved at ventilere overskabet.
Ventilationen skal minimum veere pa 200 cm2.

3 Skabet giver ikke tilfredsstillende temperatur ved lavere omgivelsestemperaturer.
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Opvask

Model ESF68070WR, XR  ESF67070WR, XR  ESF66814XR ESF66870WR, XR  ESF65050W, X ESF63040W
Billede og tekst, side 72 72 72 73 73 73
RealLife - XXL inderkar og Satelite spulearm Ja Ja Ja Ja - -
RealLife - Kurveudstyr Ja Ja Ja Ja - -
Energimzerkningsoplysninger

Energiklasse A A A A A A

Testet standardprogram BIO 50°C BIO 50°C BIO 50°C BIO 50°C BIO 50°C BIO 50°C
Energiforbrug kWh/opvask 1 1,00 1,00 1,00 1,038 1,05 1,05
Opvaskeevne A A A A A A
Torreevne A A A A A A
Kapacitet IEC-standard 12 12 12 12 12 12
Vandforbrug ltr/opvask 1 10 10 10 11 8 15
Programleengde, koldtvandstils. minutter (testpr.) 160 160 160 160 160 140
Anslaet arligt forbrug, KWh/liter 5 220/2200 220/2200 220/2200 227/2420 231/2860 231/3300
Lydniveau dB(A) i henhold til EN 60704-3 4 43 45 45 47 49
Funktion

Display LCD display m/tekst  Digitaldisplay Digitaldisplay Digitaldisplay Digitaldisplay LED
Forprogrammering/resttidsindikering Ja/da Ja/Ja Ja/Ja Ja/da Ja/Ja Ja (3 timer)/-
Inderkar Rustfri stal Rustfri stal Rustfri stal Rustfri stal Rustfri stal Rustfri stal
Skjult gennemlgbsvarmelegeme Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fuzzy logik styret maengdeautomatik Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Multitabfunktion Ja Ja Ja Ja Ja =
Intensivprogram 70°C Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Automatikprogram 45-70°C Ja Ja Ja Ja Ja -

Std. program 65°C - - - - - Ja
BIO-program med forvask 50°C Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Hurtigprogram, Quick 55°C/60 min. Ja Ja Ja - - -
Hurtigprogram, Quick 60°C/30 min. Ja Ja Ja Ja Ja Ja/—
Glasprogram 45°C Ja - Ja - - -
Tallerkenopvarmning Ja - - - - -
Skylleprogram Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Aktiv terring med kondensering Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Indvendig belysning Ja Ja Ja Ja = =
Automatisk slukfunktion Ja Ja Ja Ja = =
Trykknap for energisparefunktion (ingen terring) Ja Ja Ja = = =
Blodgeringsmiddel, indstilling Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr.
Indretning:

RealLife/FlexiFormPlus/FlexiForm/standard Ja/—/—/- Ja/—/-/- Ja/~/-/- Ja/—/—/- —/-/-/Ja —/-/-/Ja
Overkurv, haeve-saenkbar Ja Ja Ja Ja Ja =
Kophylder 3 3 3 3 4/- 4/-
Vinglasstette, overkurv Ja - - - - -
Sammenfoldelig tallerkenholder, underkurv Ja/4 Ja/2 Ja/2 Ja/2 Ja/2 Ja/2
Bestikkurv RealLife/FlexiForm/standard Ja/—/- Ja/-/- Ja/—/- Ja/-/- —/-/Ja —/-/Ja
Soft spikes/mini bestikkurv Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja —/- —/-
Lyssignal pa gulvet - - - - - -
Sikkerhed

PEX-tillgbsslange Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Overlgbssikring Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Leekagebeskyttelse (dobbelt bund/flyder) Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Installation

Underbyg*) Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Hojde, mm, justerbare fodder 818-878 818-878 818-878 818-878 818-878 818-878
Bredde, mm 596 596 596 596 596 596
Dybde, mm (produktmal) 610 610 610 610 575 B
Netspaending V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Samlet tilsluttet effekt, kWh 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Sikring, ampere 10 10 10 10 10 10
Ledningsleengde, meter 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Sluttes til koldt eller varmt vand Varmt/koldt Varmt/koldt Varmt/koldt Varmt/koldt Varmt/koldt Varmt/koldt
Aflebsslange, meter 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6
Vandtryk kp/cm2 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Tillgbsslange, meter 1,5 1,5 1,5 16 1,5 1,5
Nettoveegt, ca kg 45 45 45 45 45 45
Farve Hvid, Rustfri Hvid, Rustfri Rustfri Hvid, Rustfri Hvid, Rustfri Hvid
Anti Fingerprint —-/Ja —/Ja —/Ja = -/Ja =

Vejl. pris kr.

-W, hvid frontldge, hvid panel 7.695 6.995 - 6.695 5.995 5.295
-X, rustfri stal frontlage, stal look panel 8.195 7.495 7.895 7.195 6.495 -
Integreret - - - - - -

*) Underbyg: Maskinerne leveres uden topplade og kontrabalanceveegt. Har tilbagetrukken sokkel og ulakerede metalsider.
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F=a F3 3

ESI168860X ESL66910 ESL68070R ESL67070R ESL67040R ESL64020 ESL45010 ESF45030 ESF2450
73 74 74 74 74 74 74 75 75

= = Ja Ja Ja = = = =

= = Ja Ja Ja = = = =

A A A A A A A A A

BIO 50°C BIO 50°C BIO 50°C BIO 50°C BIO 50°C BIO 50°C BIO 50°C BIO 50°C ECO 55°C
1,05 1,05 1,00 1,00 1,00 1,05 0,80 0,8 0,63

A A A A A A A A A

A A A A A A A A B

12 12 12 12 12 12 9 9 6

12 12 10 10 10 12 13 12 7

160 160 160 160 160 150 160 160 159
231/2640 231/2640 220/2200 220/2200 220/2200 231/2640 176/2860 176/2640 139/1540
43 47 41 43 45 47 49 49 48

LCD LED m/symboler LCD LED LED LED LED Digitaldisplay Digitaldisplay
Ja/da Ja/da Ja/Ja Ja/Ja Ja/da Ja/da Ja/da Ja/— Ja/-
Rustfri stal Rustfri stal Rustfri stal Rustfri stal Rustfri stal Rustfri stal Rustfri stal Rustfri stal Carboran
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja =

Ja Ja Ja Ja Ja = Ja Ja =

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Superwash 70
Ja Ja Ja Ja Ja Ja = Ja Ja

— — - - — — Ja — -

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ECO 585°C
Ja = Ja Ja Ja = = = =

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Quick 50°
Ja = Ja Ja Ja Ja Ja = =

Ja = Ja = = = = = =

Ja Ja Ja Ja Ja = = = =

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja -

Ja = Ja Ja = = = = =

= = Ja Ja Ja = =

Ja = Ja Ja Ja = =

Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. Elektr. =
—/Ja/—/—- —/-/Ja/~ Ja/—/—/- Ja/—/-/- Ja/—/-/- —/-/Ja/- —/-/Ja/- —/-/Ja/- —/-/-/Ja
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja =

4 4 3 3 3 4 2+1/- 2+1 2

Ja = Ja Ja = Ja = = =

Ja/2 Ja/2 Ja/a Ja/d Ja/2 Ja/2 Ja/2 Ja/2 =

—/Ja/— —/Ja/— Ja/—/- Ja/—/- Ja/—/- —/Ja/- —/Ja/— —/-/Ja —/-/Ja
Ja/Ja = Ja/Ja Ja/— Ja/— —/- —/- =/~ —/-

- Ja TimeBeam Ja Ja Ja Ja = =

Aqua kontrol Aqgua kontrol Aqgua kontrol Aqgua kontrol Agua kontrol Ja Aqua kontrol Ja Std. slange
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
818-878 858-918 818-878 818-878 818-878 818-878 818-878 818-878 447-452
596 596 596 596 596 596 446 450 545

575 550 550 550 550 255) 555) 605 480
220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 230

2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1180

10 10 10 10 10 10 10 10 10

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7
Varmt/koldt Varmt/koldt Varmt/koldt Varmt/koldt Varmt/koldt Varmt/koldt Varmt/koldt Varmt/koldt Varmt/koldt
1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5

1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 0,5-10
1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,4

46 42 43 44 40 39 32 34 20

Rustfri Fuldintegreret Fuldintegreret Fuldintegreret Fuldintegreret Fuldintegreret Fuldintegreret Hvid Hvid

Ja = = = = = = = =

- - - - - - - 5.995 4.495
10.295 - - - - - - - -

8.545

10.495

9.495

8.995

8.245

7.595

*) Underbyg: Maskinerne leveres uden topplade og kontrabalancevaegt. Har tilbagetrukken sokkel og ulakerede metalsider.
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Stregtegninger for opvask

ESF68070,
ESF67070,
ESF66814,
ESF66870,
ESF65050,
ESF63040
)\0’[ /
1%
// &0
ESF2450.

-

500-528

462

!

90-170*
max. 140 . T

684-764

680-775

ESL68070R, <
ESL67070R, 20 :
ESL67040R N

max. 116~ T

ESL64020.

818-878

Min.
614
max.
7201

ESL45010.
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Vask

e ., = . == - ==

Model EWN148640 Icon EWF168540W EWF167580W EWF147580W
Steam Steam

Billede og tekst, side 80 80 80 80
Energimaerkningsoplysninger
Ydeevne i henhold til EU-standard
Energiklasse, A-G 1 A A A A
Energiforbrug kWh/vask 2 1,36 1,20 1,05 1,05
Vaskeevne, A-G 9 A A A A
Centrifugeringsevne, A-G 4 A A A B
Restfugtighed efter centrifugering, % 9 44 43 44 52
Centrifugeringshastighed, o/min. 8 1400 1600 1600 1400
Kapacitet, bomuld, kg 9 8 8 7 7
Vandforbrug/vask, liter 8 64 57 48 48
Programlzengde, minutter 9 140 160 180 180
Beregnet forbrug/ar*
Energiforbrug KWh/ar o 272 240 210 210
Vand, liter/ar s 12800 11400 9600 9600
Lydniveau dB(A) i henhold til EN 60704-3
Vask 9 54 54 54 54
Centrifugering 9 78 78 78 78
Opfylder kravene til energiklasse A-10 A-20 A-20 A-20
Funktion
Display lille/Std./stor Stor Stor Stor Stor
Ur i displayet Ja Ja Ja Ja
Kapacitet kg/tromlevolumen, liter 8/63 8/63 7/54 7/54
Materiale, tromle/kar Rustfri/Carboran Rustfri/Carboran Rustfri/Carboran Rustfri/Carboran
Indv. Tromlebelysning Ja - - -
Vaskesystem
Direct spray Ja Ja Ja Ja
@ko-kugle - - - -
Invertermotor/Flowsensor Ja/da Ja/da Ja/da Ja/da
Time manager, antal valg/program 8 8 8 8
Smudsgradindikering Ja Ja Ja Ja
@konomiprogram/Night cycle Ja/Ja Ja/da Ja/da Ja/da
Strygelet/Fint undertoj Ja/Ja Ja/da Ja/da Ja/da
SensitivePlus/Hukommelsesprogram Ja/da Ja/- Ja/~ Ja/-
SweetWave uld/silke/handvask Jasda/Ja Ja/-/Ja Ja/-/Ja Ja/-/Ja
Skyllestop/Ekstra skylning Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja
Skumsensor Ja Ja Ja Ja
ABC - Active Balance Control Ja Ja Ja Ja
Forsinket start Ja Ja Ja Ja
Installation
Bredde, mm 600 600 600 600
Hojde, mm 850 850 850 850
Dybde, mm 640 640 640 640
Dybde med aben der mm 1040 1040 1040 1040
Tilslutningseffekt, 230 V, W 2200 2200 2200 2200
El-ledning, m 1,4 1,4 1,4 1,4
Vandtryk, min—-max kg/cm?2 1-8 0,5-8 0,5-8 0,5-8
Tillebsslange, m 1,5 1,56 1,6 1,6
Tilslutning til bade koldt og varmt vand - - - -
Aflgbsslange, m 1,5 1,5 1,5 1,5
Justerbare fadder, udligning af sméa ujeevnheder Ja (4x15 mm) Ja (4x15 mm) Ja (4x15 mm) Ja (4x15 mm)
Kapslingsklasse IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Veegt, netto, ca. kg 75 73 73 73
Vejl. pris kr. 9.795 9.595 9.395 8.995

* for en 4 personers husholdning.

1) Fra A, lavt forbrug, til G, hejt forbrug. A+ betyder 10% lavere forbrug end kravet til kategori A.
2
3) Fra A, lavt forbrug, til G, heijt forbrug.

4) Fra A, lavt forbrug, til G, hejt forbrug. Husk pé at en vaskemaskine med centrifugeringsevne A halvverer stremforbruget til terring i tumbler sammenlignet med en vaskemaskine med
centrifugeringsevne G.

5) Bomuld 60°C.

)
) P& grundlag af testresultatet for det angivne program (bomuld 60°C) med maskinen tilsluttet koldt vand. Det faktiske forbrug afheenger af, hvorledes apparatet benyttes.
)
)
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EWF147440W EWM147410W EWF146310W EWH147310W EWS126410W
Calima Hot and Cold Slim Line
81 81 81 81 81
A A A A A
1,05 1,05 1,02 1,19 1,02
A A A A A
B B B B B
52 52 52 52 53
1400 1400 1400 1400 1200
7 7 6 7 6
45 49 54 57 45
145 175 155 155 155
210 210 204 238 204
9000 9800 10800 11400 9000
54 54 54 54 56
78 78 78 78 7
A-20 A-20 A-10 A-20 A-10
Std. Std. Lille Lille Std.
7/54 7/54 6/46 7/54 6/45
Rustfri/Carboran Rustfri/Carboran Rustfri/Carboran Rustfri/Carboran Rustfri/Carboran
Ja o = ° °
= Ja Ja Ja Ja
Ja/Ja —/- —/- —/- /- \ ®§
6 Time save Time save Time save Ja
Ja = = = Ja T\\ ;
Ja/da Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/'-
—/- -/Ja —/- /- Ja/Ja
—/— —/- —/- —/- /-
Ja/—/Ja Ja/Ja/Ja Ja/-/Ja Ja/-/Ja Ja/Ja/da
Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja ﬁ ~ _
Ja Ja Ja Ja Ja \ /
Ja Ja Ja Ja Ja G H
N
Ja Ja Ja Ja Ja \/ \ /
600 600 600 600 600 F =]
850 850 850 850 440 E | v
625 625 625 625 625 [ 1120
1025 1025 1025 1025 1025 —
2200 2200 2200 2200 2200 I
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
0,5-8 0,5-8 0,5-8 0,5-8 0,5-8
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0
= = = Ja = @
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 F
Ja (4x15 mm) Ja (4x15 mm) Ja (4x15 mm) Ja (4x15 mm) Ja (4x15 mm)
IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 ©
73 73 73 73 60 ¥
8.395 8.395 6.495 7.495 5.795 -8 é A
D
A B (o] D E G H
Alle modeller med
kapacitet 7 og 8 kg 491 61 617 630 581 602 596
Alle modeller med
kapacitet 6 kg 491 46 602 615 566 587 596
Slim Line 491 46 602 615 566 587 440
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Torring
| — - o ——
"
—_— (Y i 29
Model EDC97960W EDC78550W EDC67150W EDC47100W EDC3150
Standard/Frontbet;. Standard/Frontbet;. Standard/Frontbet;. Standard/Frontbet;. Kompakt/Frontbetj.

Billede og tekst, side 82 83 83 83 83
Tarresystem, kondens/aftraek Kondens Kondens Kondens Kondens Kondens
Energimaerkningsoplysninger

Energiklasse, A-G 1 A B C C C
Energiforbrug, kWh/terring

Skabstert bomuld 2 2,35 4,4 4,4 4,4 2,78
Strygetert bomuld 2 1,8 3,87 3,41 3,41 2,3
Skabstert syntetisk 2 0,75 1,33 1,35 1,35 0,85
Kapacitet kg

Bomuld 2 7 8 7 3,4
Syntetisk 2 3 3 8 1,5
Torretid, minutter

Skabstert, bomuld 2 130 125 140 140 100
Strygetert, bomuld 2 105 105 110 110 85
Skabstert, syntetik 2 50 45 50 50 45
Beregnet forbrug per &r per husholdning bestéende af

fire personer, som generelt tarrer i torretumbler

Energiforbrug kWh/ar 3 160 286 298 298 397
Lydniveau dB(A) i henhold til EN 60704-3 68 62 64 64 65
Ydeevne

Display lille/normal/stor Stor Lille - - -
Elektronisk fugtighedsregistrering Ja Ja Ja Ja -
Tidsstyring, minutter 20-180 20-180 30/60 25/135 20-120
Strygelet terreprogram Ja Ja Ja Ja -
Jeans/Blandet Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja —/- —/—
Uld/Silke-efterterrings program Ja/- Ja/— —/— —/— —/—
Stativ til terring, uld/sportssko - Ja - - -
Terring finvask/sportssko —/— —/Ja —/— —/— —/—
Skaneprogram Ja Ja Ja Ja Ja
Ekstra lang antikrolfase Ja Ja - - -
Finjustering, terhedsgrad Ja Ja Ja = =
Akustisk signal Ja Ja Ja Ja =
Placering af vandbeholder Panel Panel Panel Panel Sokkel
Kontrollampe - vandbeholder/filter/kondensator Ja/Ja/da Ja/Ja/da Ja/Ja/Ja Ja/Ja/Ja Ja/—/-
Reverserende tromlegang Ja Ja Ja Ja Ja
Nedkolingsfase/antikrolfase Ja/da Ja/Ja Ja/Ja Ja/da Ja/-
Forprogrammering Ja Ja 3, 6, 9 timer - -
Tromlevolumen, liter 108 108 108 108 65
Tromlemateriale Rustfri stal Rustfri stal Rustfri stal Zink galvaniseret Rustfri stal
Belysning i tromlen Ja Ja - - -
Installation

Bredde, mm 600 600 600 600 595
Hejde, mm 850 850 850 850 686
Dybde, mm 630 630 630 630 420
Dybde med aben der mm 1065 1065 1065 1065 900
Tilslutningseffekt, 230V, W 2350 2350 2350 2350 2170
El-ledning 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Tilslutningsmulighed f./ aftreeksslange - - - - -
Aftreeksstuds, @100 mm - - - - -
Aflebsstuds (mulighed for tilsl. af aflebsslange) Ja Ja Ja Ja Ja
Monteringsbeslag til veeg = = = = Medfolger
Vendbar der/derhaengsling Ja (kraever service)/ Ja (kraever service)/ Ja (kreever service)/ Ja (kreever service)/ —/venstre

hojre hojre hajre hejre

Kapslingsklasse IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Veegt, netto, ca. kg 58 44 44 44 32

Vejl. pris kr. 10.295 7.995 6.695 5.695 5.495

1) Fra A, lavt forbrug, til G, hejt forbrug.

2) P& grundlag af testresultatet fra standardiseret testafprevning. Det faktiske forbrug afheenger af hvorledes produktet anvendes.

3) P& grundlag af 150 kg skabstert bomuld, 280 kg strygetert bomuld og 150 kg pé programmet blandingstekstiler.

5) Termostatveelger 0°/30°-70°C.
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A
B
¢}
y Kondensterretumbler
/ i A B ¢C
A-class 640 610 599
B-class 640 610 597
C-class 639 610 592
844
Aftraekstorretumbler
U Y 596 640
<298 | !
297 | / 29,
0 | K
757,2 % @D § ~—298
o | |
—_—— O
IO
86 J s - 186

N —

1625+60

{=— 132+60

1850+60

EDE47130W EDD2400 V/H
Standard/Frontbet;. Torreskab/Frontbet].
83 83

Aftreek Aftreck

C —

3,9 4,1

3,05 =

1,15 =

7 4

3 —_

112 110

89 =

35 =

263 =

64 57

Ja =

25/135 0-240

Ja =

/- /-

== ==

Ja/— /-

Ja Termostat 4)
Ja =

—/Ja/~ /- /-

Ja =

Ja/da —/-

108 =

Rustfri stal -

600 597

850 1850

630 600

1065 1180

2200 2035

1,6 0,7
Venstre/hejre/bag Toppen/midten front
Ja Ja

Ja/venstre

Ja (kraever service)/

hajre

IPX4 IPX4
32 55
4.295 6.495

597

150 —=| [—

N3
N

Installationsoplysninger
for torreskab EDD2400.

Skabet skal fikseres til

veeggen med 2 skruer 1525
mm over gulv. Huller i skabets

bagveeg forefindes.

Skabets stilleben kan justeres

60 mm. Vent derfor med

forboring af huller til skabets

fiksering indtil skabet er
endeligt stillet op.

Installationsoplysninger for

EDC3150.
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Tilbehor

Starter-kit opvaskemaskiner Koleskabs-rens

V.nr. 5029126300/7 225,00 V.nr. 5028483600/9 51,25
f
&
Starter-kit keramic Ovn-rens
V.nr. 5029127500/1 195,00 V.nr. 5028738100/3 47,50
L]
40 E
Starter-kit Kol & Frys £gge ur i rustfrit stal
V.nr. 5029126700/8 215,00 V.nr. 5028647900/6 71,25
« 0y
Top-rens Vasketojspose
V.nr. 5028482000/3 56,25 "\ V.nr 5029232900/5
. ’ V.nr. 5029233000/3 48,75
=2
Stalrens Silicone grillhandske
V. nr. 5028863600/9 91,25 V.nr. 5028416300/8 97,50
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AEndringer af sortiment, udstyr og tekniske data forekommer.

Oplysningerne i kataloget er vejledende.
Der tages forbehold for trykfejl og priseendringer.
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RERALIFE
EnergySaver & Silent Plus

Den betaenksomme design-innovator

Kan du huske sidste gang du &bnede en gave, der fik dig til at sige: "Hvordan kunne du dog vide det? Det er jo lige, hvad jeg enskede mig!”
Det er den fornemmelse, vi hos Electrolux forsager at fremkalde hos alle, der veelger eller anvender et af vores produkter. Vi investerer tid, viden og
en hel del omtanke i at forudse og skabe de rigtige apparater, som vores kunder virkelig har brug for og ensker sig. Denne gennemteenkte omhu
betyder innovation med indsigt. Ikke design for designets skyld, men design for brugerens skyld. For os betyder design med omtanke, at vi ger
apparaterne lettere at anvende og opgaverne sjovere at udfere, sa vores kunder feler sig frie til at opleve den ultimative luksus i det 21. arhund-
rede: fred i sindet. Det er vores formal at gere dette tilgeengeligt for flere mennesker i flere omrader af deres dagligdag, over hele verden.
"Thinking of you” — leftet fra Electrolux betyder mere end blot at opfylde nutidens forbrugeres behov. Det betyder ogsa, at vi ensker at gere
apparaterne sikre for miliget — nu og for fremtidige generationer.

Electrolux. Thinking of you.

Se mere om, hvordan vi teenker p&4 www.electrolux.com
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